
Vérins télescopiques nitrurés

01 Caractéristiques

Vérins télescopiques simple action avec 
attaches de type tourillon (capot), pression 
d’opération jusqu’à 2750 psi.

02 Performance améliorée

Design simplifié de la Série G3 utilise 50 % 
moins de composantes rendant le vérin 
plus léger, plus rapide tout en utilisant moins 
d’huile.

03 Durabilité accrue

Plus haut niveau de résistance à la corrosion 
grâce au procédé unique de nitruration en 
bain de sel ARCOR®. Composantes soudées 
plutôt qu’assemblées jouant un rôle important 
dans la solidité du produit.

04 Garantie 4 ans

Une véritable garantie de 4 ans est offerte 
sur les vérins de la Série G3.
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Vérins télescopiques nitrurés

Modèle - Numéro de pièce
A

(course)
B

(fermé)
c

(hors-tout)
d e f g h j k l Pression

de travail
Volume
d’huile

Poids

[po] [po] [po] [po] [po] [po] [po] [po] [po] [po] [sae] [psi] [gal (Us)] [lb]
g3 - Modèles 4,2” 
G3 80-4.25-3 - PG0420803VM2029 80 5-1/4 45-1/2 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 4,3 217

G3 90-4.25-3 - PG0420903VM0199 90 5-1/4 45-1/2 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 4,6 217

G3 100-4.25-3 - PG0421003VM0183 98 5-1/4 45-1/2 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 4,9 217

G3 110-4.25-3 - PG0421103VM0198 110 5-1/4 52-3/4 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 5,6 248

G3 120-4.25-3 - PG0421203VM0197 119-3/4 5-1/4 52-3/4 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 5,9 248

G3 130-4,25-3 - PG0421303VM2045 128-1/4 5-1/4 55-3/8 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 7,1 259

G3 135-4.25-3 - PG0421353VM2033 135 5-1/4 62-3/8 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 6,9 288

G3 150-4.25-3 - PG0421503VM0196 148-5/8 5-1/4 62-3/8 5-5/8 2 5-3/4 2 1-7/8 8 1-1/4 12 2750 7,4 288

g3 - Modèles 5” 
G3 100-5-3 - PG0501003VM0172 100 6-1/4 56-7/8 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 7,8 334

G3 110-5-3 - PG0501103VM0142 110 6-1/4 56-7/8 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 8,3 335

G3 120-5-3 - PG0501203VM0143 121-1/4 6-1/4 56-7/8 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 8,8 336

G3 130-5-3 - PG0501303VM0144 129-1/8 6-1/4 56-7/8 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 9,2 336

G3 140-5-3 - PG0501403VM0114 139-3/8 6-1/4 60-1/4 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 9,9 354

G3 150-5-4 - PG0501504VM0170 153 5-1/2 57-1/4 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 10,0 361

G3 160-5-4 - PG0501604VM0169 160 5-1/2 57-1/4 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 10,2 361

G3 170-5-4 - PG0501704VM0168 170 5-1/2 57-1/4 6-5/8 2 7 2 1-7/8 9 1-1/4 12 2750 10,5 361

g3 - Modèles 5,7” 
G3 135-5.7-3 - PG0571353VM0147 133-3/4 7-5/8 59-3/4 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2750 13,1 437

G3 145-5.7-3 - PG0571453VM0220 145-5/8 6-1/2 63-3/8 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2750 14,2 464

G3 150-5.7-4 - PG0571504VM0148 150 7-5/8 59-1/2 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2750 13,8 470

G3 160-5.7-4 - PG0571604VM0149 160 7-5/8 59-1/2 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2750 14,3 470

G3 170-5.7-4 - PG0571704VM0150 170 7-5/8 59-1/2 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2750 14,8 470

G3 180-5.7-4 - PG0571804VM0115 179-7/16 7-5/8 59-1/2 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2750 15,2 470

G3 215-5.7-4 - PG0572154VM0231 214-7/8 7-5/8 68-3/8 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2000 18,2 536

G3 203-5.7-5 - PG0572035VM2006 202-7/8 7-5/8 57-7/8 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 2750 15,5 483

G3 216-5.7-5 - PG0572165VM2005 216-5/8 7-5/8 57-7/8 7-1/2 2 8 2 2-1/4 10-3/16 1-1/2 16 1750 16 484

g3 - Modèles 6,7” 
G3 175-6.7-4 - PG0671754VM0181 175 9-5/8 64-3/8 8-1/2 2-1/2 9 2 2-1/4 12 1-1/2 16 2750 21 645

G3 185-6.7-4 - PG0671854VM0154 185 9-5/8 64-3/8 8-1/2 2-1/2 9 2 2-1/4 12 1-1/2 16 2750 21,6 646

G3 195-6.7-4 - PG0671954VM0130 194 9-5/8 64-3/8 8-1/2 2-1/2 9 2 2-1/4 12 1-1/2 16 2750 22,5 647

Sujet à changement sans préavis
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